BTS 150 / BTS 250

Lijadoras con malfiples usos: para desbarbar y dfilar superficies y contornos. Perfecta para el aficio-
nado al modelismo y al bricolage.

» Idéneas para cualquier fipo de material y forma * Caja de la
méquina libre de torsién gracias a una construccién de hierro
de fundicién gris * Conjunto de lijadora de banda completa-
mente abatible de 0 a 902, y no sélo se puede utilizar horizon-
talmente sino también verticalmente * Reducida mesa de fraba-
jo doble, abatible de 0 a 45% ® Cambio de la banda de lijade
répido y sencillo mediante dispositivo de sujecién répido sin
necesidad de recurrir @ herramientas ® Colector de admisién
infegrado para la conexién de un equipo de aspiracion

* Incluye banda de lijado y disco abrasivo.

El equipe de lijade se
puede abalir comple-
tamente de O¢ a Y0°
[séle BTS 150,

Holzbearbeitungsmaschinen

star

Lo més destacado

-
» | robusta meso de trabajo se puede abo-
lir de O a 45%. la inclinacion ajustable
pueds leerse por medic de una escalo

* |os mesas de lijado de la BTS 150y BTS
250 son reducidas por ambos lades para
una mayor estabilidad,

® Con colector de admision integrado para
lo conexién de un equipo de aspiracian

Accesorios opcionales:

( Cadigo
* Banco para BTS 250 591 4250 Banda de lijado BTS 150 (915 x 100 mm)
| ® Limitador de dngulo para BTS 250 5910814 * Grano 60
| Banda de lijado BTS 250 (1.220 x 150 mm) * Grano 80
| ® Grano &0 591 1206 (VE 10) ® Grano 100
| ® Grano 80 5321 1208 |VE 10} * Grano 120
| ® Grano 100 591 1210 |VE 10} ® Grana 150
| ® Grano 120 5911212 IVE 10} Disco de lijado BTS 150
| * Grano 180 591 1218 {VE 10} ® Grano 60 Velcro
| Disco de lijado BTS 250 * Grano 80 Velero
| ® Grano 60 Velcro 591 2506 {VE 10} * Grano 100 Velcro
| ® Grano BO Velcro 591 2508 [VE 10} * Grano 120 Velcro
| ® Grano 100 Velero 591 2510 [VE 10} ® Grano 150 Velcro
| ® Grano 120 Velcro 591 2512 [VE 10} * Alojomiento para disco de lijado
| ® Grano 150 Velcro 5912515  DME 1O
| * Alojamienta para disco de lijodo 591 2501
Modelo BTS 150 BTS 250
Cédigo 590 4150 500 4250
Dimansiones de la bondo @15 x 100 mm 1.220 x 150 mm "
Dimensiones del disco 150 mm 250 mm e
NE de revoluciones 2.850 rp.m. 1.440 rp.m
Dimensiones de la mesa 150 x 230 mm 360 x 200 mm

Dimensionas (| x an = ali)

560 x 270 x 300 mm

720 % 410 x 440 mm

-d'—'l

0,3 CV/ 250 W / 230V

" 1,0CV/ 800W / 230V

Peso neto

'7.kg

A7 kg

-
para BTS 250

Cédigo

591 1008 (VE 10]
591 1008 (VE 10|
591 1010 VE 10]
591 1012 VE 10
591 1015 IVE 10}

591 1506 VE 10)
591 1508 VE 10)
591 1510 IVE 10)
5911512 (VE 10}
591 1515 [VE 10}
521 1001

Banco opcional
para BTS 250
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